Frizione Glaids

al JdIcU

Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!

ingombro totale:
40 mm

regolazioni:

Finestra

finitura rete;
Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti consigliati per la porta:
Kappa
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Molla incasso 40 mm

@ caratteristiche tecniche

ZETA e una zanzariera a molla, realizzata con rete in fibra di vetro
senza fettuccia e bottoni e con guida aperta dotata di spazzolini.
Si tratta di un prodotto molto facile da installare sia prima sia
dopo il posizionamento del serramento. Presenta un ingombro
estremamente ridotto.

Per l'installazione e necessario utilizzare gli appositi compensatori,
gia inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta, fornite di serie, consentono una facile
applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

opzioni

Nappino lungo 120 centimetri.
Maniglia rovescia.

misure di realizzazione

40 500 (630 con frizione) x 500 mm! 1600 x 2480 mm

Per misure di base inferiori a 600 mm (730 mm con frizione) contattare |'azienda
per conoscere |'altezza massima realizzabile.

colori alluminio

Ral8010 Y~ ARGENTO )" Ral 1013 )
opaco verniciato opaco

BRONZO TESTA DI ELOX 2000
RGN Mtffaczgm opaco

CILIEGIO ACACIA

Accessori di colore grigio.



